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LOS RECURSOS HIDRÁULICOS EN GIPUZKOA 

RESUMEN 
 
 
 

Se define como recursos hidráulicos de una cuenca, a la cantidad de agua que 
fluye en el punto bajo de la cuenca durante el periodo del año hidrológico, es la parte 
de la precipitación caída en la cuenca que no se evapora a la atmósfera, ni es 
consumida por las plantas, ni se infiltra en el terreno y se transfiere a otras cuencas. 
 
 

En este apartado se estudia la distribución y uso de los recursos hidráulicos del 
territorio Hº de Gipuzkoa, también se han analizado otras variables, como son la 
precipitación y evapotranspitación, que son fundamentales en la generación de 
recursos. Por ultimo se han estudiado las redes de medidas existentes en el territorio 
Hº , tanto de aguas superficiales como subterráneas, así como la red climatológica. 
 
 

En Gipuzkoa existe desde los años 90 una red de estaciones de aforos muy 
completa, lo que nos permite conocer los recursos hidráulicos de nuestros ríos a partir 
de esas fechas. Debido a la variabilidad climática, se considera  que para que una serie 
de datos sea representativa, debe tener al menos 50 años. Para poder extender la 
serie de de datos de una estación de aforos hasta los 50 años necesarios, se utilizan 
modelos hidrológicos (Sacramento), que una vez calibrados y apoyándonos en las 
series de precipitaciones (con 50 años de datos), nos permiten obtener la serie de 
caudales representativa de la cuenca. Por otra parte los modelos distribuidos (TETIS) 
nos permiten obtener series da caudales fiables, a partir de la precipitación y de las 
características de la cuenca  (vegetación, litología, suelo, etc.).  
 
 

La precipitación es el origen de la escorrentía, mostrándose su valor medio 
anual del territorio Hº en el plano de isoyetas (líneas de igual precipitación) adjunto. 
Se puede apreciar como los valores varían desde algo más de 2000 mm/año en la 
parte nor-oriental del territorio, hasta valores de 1300  en el oeste de la costa y en la 
zona sur-occidental. 
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Parte del agua caída se evapora a la atmósfera o es consumida por las plantas, 
denominándose agua evapotranspirada, su valor es muy complicado de medir, se 
puede cuantificar en una estación de aforos, descontando de la cantidad de 
precipitación caída en la cuenca, la cantidad de agua que medimos en la estación, o 
bien a partir de formulas empíricas, que tomando como base las temperaturas máxima 
y mínima diarias y otra serie de variables nos dan el valor de referencia de la 
evaporación máxima denominada ETO. En nuestras cuencas los  valores son superiores 
a 800 mm/año, presentándose en la tabla   adjunta los valores por cuencas.  
 

UNIDAD 
HIDROLÓGICA 

ETO 
Mm/año 

OIARTZUN 853 
URUMEA 882 

ORIA 837 
UROLA 836 
DEBA 871 

 
 

Dentro del territorio Hº, se diferencian  seis unidades hidrológicas, que se 
corresponden con las cuencas principales, Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Urola,  y 
Deba. Una parte de los recursos se captan para distintos fines, siendo los más 
utilizados el abastecimiento urbano e industrial, y la energía hidroeléctrica, ya que el 
volumen utilizado por la ganadería y agricultura es muy pequeño. En la tabla siguiente 
se muestran los recursos de cada unidad hidrológica (a excepción del Bidasoa, por 
tener casi toda su cuenca fuera de Gipuzkoa), así como sus usos: 
 

Unidad 
Hidrológica 

Recurso 
Total * 

Hm3/año 

Recurso 
Abastec. 
Hm3/año 

Recurso 
Industr. 
Hm3/año 

Recurso 
Consunt. 
Hm3/año 

Porcentaje 
Consunt. 

% 

Recurso 
Hidroeléc.. 
Hm3/año 

Porcentaje 
Hidroeléc. 

% 
Bidasoa - 9,8 0,06 9,86 - -  
Oiartzun 84,5 2,4 3,53 5,93 7,0 6,01 7,1 
Urumea 383,5 36,85 9,93 46,78 12,2 580,28 151,31 

Oria 797 14,4 12,77 27,17 3,4 681,94 85,56 
Urola 303 11,13 2,98 14,21 4,7 160,47 52,96 
Deba 469 13,91 2,15 16,06 3,4 504,66 107,60 

 
* : Generados con el modelo TETIS 
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De la tabla se deduce que el volumen de recursos utilizados para uso 
consuntivo es muy pequeño, por lo que si bien no existe una problemática grave de 
escasez de recursos, durante el estiaje no se pueden aumentar las captaciones sin 
afectar de forma acusada a los ecosistemas acuáticos.. El mayor uso se produce para 
la energía hidroeléctrica, llegando en algunas cuencas a superar los recursos medios 
de las mismas, esto es posible porque el agua se turbina varias veces a lo largo del río.   
 
 

Hay una parte del agua que cae en la cuenca, que no se evapora ni es 
consumida por las plantas, que se infiltra en el terreno y se almacena en los acuíferos, 
para surgir en los manantiales, estas aguas constituyen las aguas subterráneas. Para 
su estudio  en Gipuzkoa se definieron seis dominios hidrogeológicos (zona geográfica 
que engloba a varias unidades hidrogeológicas y a materiales de baja permeabilidad), 
y ocho unidades hidrogeológicas (área geográfica que engloba un conjunto de 
acuíferos, independientes o interrelacionados, y que constituyen una unidad práctica  
de investigación y de gestión del recurso), además de los acuíferos cuaternarios. 
 
 

Las zonas de mayor interés bajo el punto de vista de la gestión del recurso, son 
las unidades hidrogeológicas. En el plano  adjunto se muestran las ocho unidades, con 
la superficie de materiales permeables y sus recursos. 
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PLANO HIDROGEOLÓGICO 
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Estas unidades constituidas por acuíferos, drenan sus recursos por los 
manantiales, desde donde pasan a formar parte de la escorrentía superficial. Durante 
los años 80 y 90, se hicieron numerosos  sondeos, para conocer sus características y 
explotar sus recursos, siendo las unidades de Izarratz, Elduain y Jaizkibel, las que 
tienen unas condiciones más favorables. 
 
 

En el resto del territorio, que no se han definido unidades hidrogeológicas, solo 
una pequeña parte del agua, se infiltra en los primeros metros de la roca alterada. Se 
ha realizado un balance por unidades hidrológicas, para cuantificar el porcentaje de los 
recursos subterráneos, sobre el total de los mismos, presentándose a continuación. 
 

UNIDAD 
HIDROLÓGICA 

DRENANTE 

APORTACIÓN 
TOTAL 

Hm3/año 

APORTACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

Hm3/año 
PORCENTAJE 

BIDASOA - 20,38 - 
OIARTZUN 84,5 19,41 22,9 
URUMEA 383,5 22,5 5,8 

ORIA 797,0 233,4 29,3 
UROLA 303,0 67,7 22,34 
DEBA 469,0 128,8 27,4 
TOTAL 2037,0 492,2 24,1 * 

 
*: Sin tener en cuenta el Bidasoa 

 
 

En el territorio Hº existen tres tipos de redes de control: 
 

• Meteorológico: Gestionadas principalmente por el servicio Vasco de 
Meteorología , y por el Centro Meteorológico del Golfo de Vizcaya dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente, y en menor medida por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. En general la red es muy densa, si bien falta algún pluviómetro en 
la zona media del oeste del Territorio. Respecto a los termómetros y 
evaporímetros la red es completa. 
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• Aforos : Gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, forma parte de la red 
hidrometeorológica del País Vasco, cuenta con 22 estaciones permanentes, la 
calidad de los datos es muy alta, si bien puede ser conveniente ampliarla con 
una estación en la cola del embalse de Ibiur, y en los ríos Araxes y alto Oria. 

 
• Aguas Subterráneas : Se controla el nivel en 3 sondeos situados en las 

unidades más importantes, y el caudal en 4 manantiales. En el futuro se va a 
ampliar por diversos organismos a otras unidades hidrogeológicas.  

 
 


